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Kruising mantelbuis-beschoeiing

Opsluitband 100x400mm
en hekwerk

Plaatsen damwand op vaste afstand
van rijbaan, zo veel mogelijk op of
net naast bestaande waterlijn
kerende hoogte 1.35m

Aanpassen inrit industrieplatenAanpassen inrit industrieplaten

Plaatsen beschoeiing op vaste afstand
van rijbaan, zo veel mogelijk op of
net naast bestaande waterlijn
kerende hoogte 1.00m

Plaatsen beschoeiing op vaste afstand
van rijbaan, zo veel mogelijk op of
net naast bestaande waterlijn
kerende hoogte 1.00m

RWS-band te verlijmen
op asfaltverharding

Toevoegen loopstrook t.b.v.
bereikbaarheid bushaltes-Anjerlaan

Aanbrengen RWS-band naast
rijbaan, dichtstraten tot
keerwand

Tijdelijke aansluiting

RWS-band te verlijmen
op asfaltverharding

L-wand 400x400x600mm (lxbxh)
en hekwerk (erop bevestigen)

Busperronband 440mm
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Diverse kruisingen zinkers
met damwand, kabeltracé
trafo

Kruising duiker-
damwand

Kruising duiker-
damwand

Kruising mantelbuis-
damwand

Kruising persleiding-
damwand

K+L nabij
damwand

K+L nabij
damwand

Opsluitband 100x400mm
en hekwerk

Plaatsen damwand op vaste afstand
van rijbaan, zo veel mogelijk op of
net naast bestaande waterlijn
kerende hoogte 1.35m

Aansluiten damwand
op betonnen brug

Aanbrengen bochtverbreding
met grasbetonstenen

Verplaatsen lichtmast

Plaatsen damwand op vaste afstand
van rijbaan, zo veel mogelijk op of
net naast bestaande waterlijn
kerende hoogte 1.35m

Doorzetten damwand om meer
berm te creëren naast het
inritplateau

Doorzetten damwand om meer
berm te creëren naast het
inritplateau

Plaatsen damwand op vaste afstand
van rijbaan, zo veel mogelijk op of
net naast bestaande waterlijn
kerende hoogte 1.55m

Toevoegen loopstrook t.b.v.
bereikbaarheid bushaltes-Anjerlaan

Aanbrengen tellussen
verplaatsen verkeersteller

L-wand 400x400x600mm (lxbxh)
en hekwerk (erop bevestigen)

Tot 20mm asfaltrand af te zagen
(eventueel aan zuidzijde fiets- en
voetpad rechttrekken evenwijdig aan
kavelgrens)

Aanbrengen RWS-band naast
rijbaan, dichtstraten tot
keerwand

L-wand 400x400x600mm (lxbxh)
en hekwerk (erop bevestigen)

Busperronband 440mm

RWS-band te verlijmen
op asfaltverhardingPlaatsen schrikhek
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Verwijderen dam
en duiker, aanpassen
beschoeiing

KF G

KF W

Z

Z

Bol straten

Verklaring:
Werkgrens

Kadastrale grens

Nieuwe kant verharding

Bestaande situatie (DTM)

Opnieuw stellen bestaande kantopsluiting RWS-band

Aanbrengen nieuwe RWS-band 110/220x250mm

Aanbrengen nieuwe trottoirband 180/200x250mm

Overgang onderhoudsmaatregel

1
Onderhoudsmaatregel 1:
- Profielfrezen 140mm asfalt
- Aanbrengen 150mm asfalt

- 80mm AC22 Base
- 40mm AC16 Bind
- 30mm SMA NL11 (suggestiestroken EAB rood)

2
Onderhoudsmaatregel 2:
- Verwijderen volledige asfaltpakket

- Aanbrengen 150mm asfalt
- 80mm AC22 Base
- 40mm AC16 Bind
- 30mm SMA NL11 (suggestiestroken EAB rood)

- Verwijderen volledige fundering en klinkers
- Ontgraven cunet tot 450mm onder bestaande weghoogte
- Aanbrengen geotextiel Ten Cate Polyfelt TS 40
- Aanbrengen Tensar TriAx op geotextiel
- Aanbrengen 300mm fundering betonpuingranulaat

3
Onderhoudsmaatregel 3:
- Verwijderen 210-240mm asfalt

- Aanbrengen 150mm asfalt
- 80mm AC22 Base
- 40mm AC16 Bind
- 30mm SMA NL11

- Aanbrengen 100mm fundering betonpuingranulaat

Aanbrengen bushalteband (hergebruik bij Rozenstraat)

Z

R

KF HP

30x30 G

Aanbrengen asfalt kleur zwart

Aanbrengen asfaltdeklaag kleur rood

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur heidepaars

Aanbrengen tegels 300x300x45mm kleur grijs in halfsteensverband

Aanbrengen nieuwe opsluitband 150x250mm

Opnieuw stellen bestaande opsluitband

Aanbrengen straatkolk / trottoirkolk/

in elleboogverband

30x30 G

30x30 G Aanbrengen tegels 300x300x80mm kleur grijs in lintverband

Te rooien boom

Aanbrengen nieuwe opsluitband 100x200mm

Aanbrengen tegels 300x300x45mm kleur grijs in lintverband

KF Z
Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur zwart
in elleboogverband

-4.276 Bestaande hoogte (DTM)

-4.45/ Nieuwe hoogte kant verharding / kantopsluiting

Aanbrengen geleideband 70/200x200mm

Aanbrengen verlaagde band

DF RD Aanbrengen straatbakstenen dikformaat kleur rood in keperverband

Aanbrengen onderbroken markering thermoplast

Aanbrengen ononderbroken markering thermoplast

Aanbrengen haaientandmarkering thermoplast

-4.48

Aanbrengen beplanting (n.t.b.)

KF W
Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur wit
in halfsteensverband

Planten Elzenhakhout (Alnus glutinosa, meerstammig)
Toepassen grondverbetering en plaatsen wortelschermen
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